DON J.ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO
GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS
INDUSTRIAS DE LAMADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL
SELLO DE CALIDAD AITIM

CERTIFICA:

Que la Empresa AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS S.A. ostenta
actualmente el

de madera aserrada de uso
estructural

Sello de Calidad 21-01-4

para su produccién de madera aserrada de uso estructural de las caracteristicas
siguientes:

Especie de madera Pino laricio Pino silvestre
(Pinus nigra (Pinus silvestris L.)
Arnold)

Procedencia Cuenca Cuenca

Calidad Estructural ME - 1 ME - 1

UNE 56.544

Clase Resistente C-30 C-27

UNE EN 338, UNE EN

1912 y prEN 1912

Contenido de humedad < 20% < 20%
(Dry graded) (Dry graded)

Tolerancias dimensionales Clase 1 Clase 1

UNE EN 336

Escuadria maximas 70 x 200 mm 70 x 200 mm

permitidas

Segln fue aprobado en la reunién del Comité Permanente de Direccién del Sello
de Calidad AITIM, de 12 de Mayo de 2003 y ratificado en la reunién del Comité
de Direccion del Sello de Calidad AITIM de Estructuras de Madera de 09 de
Febrero de 2004.

Y para que conste expido la presente certificacién en Madrid, a uno de Enero de
dos mil once.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTAEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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DON J. ENRIQUE PERAZA SANCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO
GENERAL DE LA ASOCIACION DE INVESTIGACION TECNICA DE LAS
INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITE DE DIRECCION DEL
SELLO DE CALIDAD AITIM

CERTIFICA:

Que la Empresa AYUNTAMIENTO DE CUENCA MADERAS S.A. ostenta
actualmente el

Sello de Calidad 21-01-1 de madera aserrada de uso
estructural

para su produccién de madera aserrada de uso estructural de las caracteristicas
siguientes:

Especie de madera Pino laricio Pino silvestre
(Pinus nigra (Pinus silvestris L.)
Arnold)

Procedencia Cuenca Cuenca

Calidad Estructural ME - 2 ME - 2

UNE 56.544

Clase Resistente C-18 C-18

UNE EN 338, UNE EN 1912

y prEN 1912

Contenido de humedad < 20% < 20%
(Dry graded) (Dry graded)

Tolerancias dimensionales Clase 1 Clase 1

UNE EN 336

Segun fue aprobado en la reunién del Comité Permanente de Direccién del Sello
de Calidad AITIM, de 12 de Mayo de 2003 y ratificado en la reunién del Comité
de Direccion del Sello de Calidad AITIM de Estructuras de Madera de 09 de
Febrero de 2004.

Y para que conste expido la presente certificacién en Madrid, a uno de Enero de
dos mil once.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENEVALIREZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011
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